INa U @iy

Kurt Frederiksen
Skaeveledvej 16 . DK-9352 Dybvad . Telefon 98 86 45 99 . Fax 98 86 48 99

K. F. Halmfyr opstillet hos en kunde.
Halmfyret er godkendt af DTI.

P& nedenstéende billede ser man
breendkammeret, som er isoleret
med 50 mm. ildfaste sten.

K. F. Halmfyr til big baller til
udendgars opstilling.
Breendkammeret er 280 cm. bredt,
hvilket bevirker, at indfyring kan ske pa tveers.

Stort vandindhold, ca. 36.000 liter giver en stabil fyring.
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Plastisolbelagt stalplade

Stalskorsten

250 mm. A-bats

Specifikationer:

Tank 25.000 Itr. vand Ydelse 350.000 kcal
Total bredde 400 cm
Total hgjde 800 cm
Total leengde 250 cm
Lukkespjeeld Braendkammermal:
Bredde 280 cm
x [ Dybde 200 cm
s - .
2 N Reg Hojde 175 cm
5 Kedel 11.000 Itr. vand Hedeflade 30,1 m2
S Frem- og returlab 25>
Q Rogafgang 300 mm
o Br:zgikzasgrlrr:]er Vandindhold 11.000 liter
< j Hoide 175 cm Veegt 9.000 kg.
Dybde 200 cm
Blaese
Vandkolet lage

Braeendkammeret er fremstillet af 12 mm. stélplade og isoleret med 250 mm.
A-bats. Kedlen er forsynet med 1stk. termostatstyret 380 V blaeser med automatisk
luftstyring ved hjeelp af en ilt sonde samt ragtemperatur. Dette styres ved hjeelp af
to computerstyrede drejespjeeld.

Kedlen er igvrigt forsynet med 16 ragror, inden ragen gar ud af skorstenen.
Dette giver en god udnyttelse af varmen.

Halmfyret er godkendt ved DTI.



